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   WARRANTY
Hydrofarm warrants the Phantom II Ballast to be free from defects in materials and workmanship. 
The warranty term is 3 years beginning on the date of purchase. Misuse, abuse, or failure to follow 
instructions is not covered under this warranty. Hydrofarm will, at our discretion, repair or replace 
the ballast covered under this warranty if it is returned to the original place of purchase. To request 
warranty service, please return the ballast, with original sales receipt and packaging, to your place 
of purchase. The purchase date is based on your original sales receipt.

ballast®

MODEL Main 
Voltage Watts Amps

(Imax)

Amps  
Super 
Power

Amps 
100% 
Power

Amps 
75% 

Power

Amps 
60% 

Power

Power 
Factor

Working 
Voltage

Ignitor 
Voltage THD CF ta tc

PHB2010 120-240 1100 9.2-120V 
4.6-240V

9.2-120V 
4.6-240V

8.8-120V 
4.5-240V

6.9-120V 
3.5-240V

5.3-120V 
2.7-240V

> 0.98 100-265 4.0 kV < 8% 1.414-1.6 40°C/ 
104°F

70°C/ 
158°F

PHB2020 240 1100 4.7-240V 4.6-240V 4.5-240V 3.5-240V 2.7-240V > 0.98 216-265 4.0 kV < 8% 1.414-1.6 40°C/ 
104°F

70°C/ 
158°F

PHB2030 120-240 668 5.7-120V 
2.9-240V

5.6-120V 
2.8-240V

5.3-120V 
2.7-240V

6.9-120V 
3.5-240V

3.2-120V 
1.6-240V

> 0.98 100-265 4.0 kV < 8% 1.414-1.6 40°C/ 
104°F

70°C/ 
158°F

Intelligent lamp 
ignition and 

power control

Dual receptacle 
works with 
all common 

reflectors—no 
adapter required

Internal RF 
shielding—  
conforms to 
FCC standard

8 ft 15 A IEC 
power cord 

included

Four-way dimming 
feature—60%, 75%, 

100%, and Super

Designed and engineered in the USA. Made in China to Hydrofarm's
exacting specifications. Distributed by Hydrofarm, Petaluma, CA.

Note: Model codes vary by countries. Model availability varies by country.

This product may cause interference to radio equipment and should not be installed near maritime safety communications 
equipment or other critical navigation or communication equipment operating between 0.45-30 MHz.
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GARANTÍA
Hydrofarm garantiza que el balastro de Phantom II no contiene errores en los materiales 
ni en la construcción. La vigencia de la garantía es de 3 años a partir de la fecha de compra. 
El uso erróneo, el abuso o el incumplimiento de las instrucciones no se cubren bajo esta 
garantía. Hydrofarm, bajo su discreción, repara o sustituye el balastro cubierto por esta 
garantía si se devuelve al lugar original de la compra. Para solicitar los servicios de la 
garantía, devuelva el balastro, con el recibo original de compra, al lugar donde lo compró. 
La fecha de compra se basa en su recibo original de compra.

ballast®

MODELO Voltaje 
principal Vataje Amperios 

(Imáx)

Amperios  
Super 

potencia

Amperios  
100 % 

potencia

Amperios  
75 % 

potencia

Amperios  
60 % 

potencia

Factor de  
potencia

Voltaje de  
funcionamiento

Voltaje del  
encendedor THD FC TA TC

PHB2010 120-240 1100 9.2-120V 
4.6-240V

9.2-120V 
4.6-240V

8.8-120V 
4.5-240V

6.9-120V 
3.5-240V

5.3-120V 
2.7-240V

> 0.98 100-265 4.0 kV < 8% 1.414-
1.6

40°C/ 
104°F

70°C/ 
158°F

PHB2020 240 1100 4.7-240V 4.6 - 240V 4.5-240V 3.5-240V 2.7-240V > 0.98 216-265 4.0 kV < 8% 1.414-
1.6

40°C/ 
104°F

70°C/ 
158°F

PHB2030 120-240 668 5.7-120V 
2.9-240V

5.6-120V 
2.8-240V

5.3-120V 
2.7-240V

6.9-120V 
3.5-240V

3.2-120V 
1.6-240V

> 0.98 100-265 4.0 kV < 8% 1.414-
1.6

40°C/ 
104°F

70°C/ 
158°F

Sistema inteligente 
de encendido 

y de control de 
potencia

El receptor dual es 
compatible con todos los 
receptores comunes—no 

se necesita adaptador

Protección interna 
ante radiofrecuencia 

—conforme a la 
normativa FCC

Cable de 
alimentación de 8 ft 
(2,4 m) y conector 

IEC de 15A incluidos

Cuatro opciones 
de regulación de 

iluminación—60%, 
75%, 100% y Super

Diseñado y desarrollado en los EE.UU. Fabricado en China bajo las estrictas 
especificaciones de Hydrofarm. Distribuido por Hydrofarm, Petaluma, CA.

Nota: Los códigos de los modelos varían según el país. La disponibilidad de los modelos varía según el país.

Este producto podría causar interferencias en equipos de radio y no debería instalarse cerca de equipos marítimos de 
comunicación para casos de peligro o de cualquier otro equipo de radio para estados críticos de navegación u otro tipo 
de comunicación que funcione entre 0,45-30 MHz.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y GARANTÍA
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 GARANTIE 
Hydrofarm garantit le ballast Phantom II contre tout défaut de matériaux et vice de fabrication. 
La durée de la garantie initiale est de 3 ans à compter de la date d’achat. Les dommages causés 
par un mauvais usage, un abus ou une négligence des recommandations ne seront pas couverts 
par la garantie. Hydrofarm réparera ou remplacera selon ses critères le ballast sous garantie si ce 
dernier est renvoyé au point de vente d’origine. Pour faire valoir la garantie, veuillez retourner le 
ballast, accompagné du ticket de caisse et de l’emballage d’origine, au point de vente.

ballast®

MODÈLE Voltage 
principal Watts Ampères 

(Imáx)

Ampères  
Super  

puissance

Ampères 
100 %  

puissance

Ampères 
75 %  

puissance

Ampères  
60 %  

puissance

Facture de 
puissance

Voltage de  
fonctionnement

Voltage de 
l’allumeur THD FC TA TC

PHB2010 120-240 1100 9.2-120V 
4.6-240V

9.2-120V 
4.6-240V

8.8-120V 
4.5-240V

6.9-120V 
3.5-240V

5.3-120V 
2.7-240V

> 0.98 100-265 4.0 kV < 8% 1.414-
1.6

40°C/ 
104°F

70°C/ 
158°F

PHB2020 240 1100 4.7-240V 4.6-240V 4.5-240V 3.5-240V 2.7-240V > 0.98 216-265 4.0 kV < 8% 1.414-
1.6

40°C/ 
104°F

70°C/ 
158°F

PHB2030 120-240 668 5.7-120V 
2.9-240V

5.6-120V 
2.8-240V

5.3-120V 
2.7-240V

6.9-120V 
3.5-240V

3.2-120V 
1.6-240V

> 0.98 100-265 4.0 kV < 8% 1.414-
1.6

40°C/ 
104°F

70°C/ 
158°F

Système intelligent 
d’éclairage et de 

contrôle de la 
puissance

Le récepteur dual est 
compatible avec tous les 

récepteurs standard—il n’a 
pas besoin d’adaptateur

Protection interne 
radiofréquence— 

conformément à la 
législation FCC

Cordon d’alimentation 
de 8 ft (2,4 m) et 

connecteur IEC de 15 
A inclus

Quatre modes 
d’éclairage—60 

%, 75 %, 100 % et 
Super

Conçu et développé aux USA. Fabriqué en Chine selon le cahier des charges 
très strict d’Hydrofarm. Distribué par Hydrofarm, Petaluma, CA.

Note : les codes des modèles different d’un pays à l’autre. La disponibilité des modèles varie d’un pays à l’autre.  
Ce produit pourrait causer des interférences sur des appareils de radio et ne devrait pas être installé à proximité 
d'équipements maritimes de communication pour des cas de danger ou de tout autre appareil de radio pour états 
critiques de navigation ou autre type de communication fonctionnant entre 0,45-30 MHz.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET GARANTIE


